
体外冲击波碎石机招标技术要求

为了进一步提高我科对泌尿系结石的治疗水平，造福于广大结石患者，特申请购买移动式体外冲击波碎石机一台，具体要求如下：
产品要求：

1、 所购体外冲击波碎石机为国产品牌，为X线、B超双定位，电磁冲击波碎石，整套保修1年，维修在24小时内相应。
2、 技术参数：

★1.1冲击波发生器：透镜折射式电磁冲击波源（震波膜与电磁盘一体化设计）。
1.2高压放电范围：11～16KV；

1.3高压放电电容最大储能：不低于53 ~ 128J；

 ★1.4焦点治疗深度≥145mm。

1.5第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μS、脉宽≤1μS、

1.6聚焦范围：径向±7.5mm，轴向±40mm ；

1.7冲击波发生器以焦点为圆心可作球面运动；

1.8能实现低能量、低剂量碎石；

  ★1.9小C臂带冲击波治疗头可做旋转式同轴运动，转角度范围≥180°；冲击波治疗头可以上、下定位.

2、X线影像系统： 高频X线组件：主逆变3.5kW，球管5kW，工作频率40kHz

★3.1、定位系统：具备X线和B超双定位系统，提供产品注册证证明。
3.2  X线定位系统：
⑴影像增强器，三视野；

⑵高清晰度CCD摄像机，100万像素，图象清晰度≥14LP/cm；

⑶大C臂的开口尺寸≥970mm。

3.3   B超定位系统：（详细参数详见全数字化多谱勒超声诊断系统）
    ⑴环冲击波源锥形运动B超探头定位装置。

⑵电子数字自动测焦距离。

⑶B超运动范围≥ 100mm。

⑷B超探测深度≥180mm。

4、操作系统：

⑴带隔室操作系统及带5.1寸彩色液晶屏床边控制盒
⑵19寸液晶高亮度医用专X线影像显示器

⑶碎石能量可无级调节；

⑷碎石放电频率可在0.3～1.5秒／次之间自由调整；

⑸长寿命轻触式按钮控制；

⑹封闭式水加热、自动排气、恒温超温保护自动循环装置。

    ⑺预留接口，可选配PACS系统并提供PACS软件著作权证书。

5、治疗床及主机：
★⑴治疗床及主机一体化设计，调节方便，精度高。

    ⑵治疗床可进行X、Y、Z三维方向运动；

    （3）治疗床载重 ≥ 135kg。

  ★（4）大C旋转±30度，弧线上下30度；小C翻转180度，弧线上下30度

（5）床面倾斜±15度

（6）  C臂、小C臂运动时引起的第二焦点定位误差≤3mm。

（7）治疗床各向运动精度  ≤1mm
五、配置要求

    ⑴主机治疗床1套
    ⑵电气柜1台
    ⑶控制台1台
    ⑷床旁手控盒1个
    ⑸工具箱1个
    ⑹对讲系统1套
    ⑺硅胶水囊3个
    ⑻冲击波源(电磁式130mm)1套
    ⑼电容箱(电磁式真空触发)1个
    ⑽病例管理系统（PC主机+17寸LCD显示器+采集卡+打印机）1套
    ⑾X线组件(3.5kW发生器及球管 )1套
    ⑿影像增强器（9寸）1个
    ⒀影像摄像机（100W像素嘉恒）1个
    ⒁影像监视器（19寸医用LCD监视器）1个
(15) 全数字化多谱勒超声诊断系统1套
六、技术服务要求

    ⑴维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

    ⑵供货方保证质保期内设备开机率≥95％，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，
提供专用安装、维修工具和日常维修工具。
    ⑶供货方保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修一年。保修期结束后，还必须
提供设备的维护和维修服务。
七、产品及生产商重要资质及能力：
  ⑴制造商为国家级高新技术企业，提供证书。    

  (2)制造商国内拥有30个以上的售后服务网点，提供地址、联系人、电话证明材料。  

  ( 3)产品获得ISO9001、ISO13485质量体系认证，提供证书。
  (4)产品获得CE认证，提供证书。
  (5)产品要求是注册时间超过4年以上的成熟产品。
  (6)产品品牌要求在福建省内县级及以上公立医院拥有30家及以上医院客户，并提供名称及联系方式。
注：带★号为不允许偏离条款。如发现提供的投标文件为不属实或伪造的，一经发现立即作为废标处理。
 全数字化多谱勒超声诊断系统招标参数
(1) 适用范围 ：产品适用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官（乳腺、睾丸、甲状腺）、外周血管、肌肉骨骼（常规和浅表）的检查。

(二)  主要技术规格 

1  全数字台式超声诊断系统

1.1 显示器≥15寸医用彩色显示器
1.2 全数字化超声诊断系统主机

1.3 全中文操作菜单

1.4 图像一键自动优化

1.5 组织谐波成像技术

1.6 宽带频移谐波成像技术

*1.7 伪彩功能

*1.8碎石穿刺引导功能

2  测量、分析及系统参数

2.1 一般测量：B模式：深度，距离，角度，面积，体积，十字线法，平行线，描记长度，长度比率，面积比率，B-直方图，B-断面图

              M模式：心率，斜率，距离，时间，速度

2.2 腹部测量测量包

2.3 泌尿测量包

2.6 产科测量包

2.7 心脏测量包

2.9 血管测量包

2.10 矫形外科测量包

2.11 可选配IMT血管内中膜自动测量功能

3 图像存储与(电影)回放重现单元

3.1 一键超声图像静态、动态存储

3.2 独立离线分析系统（可对存储的静、动态图像进行再测量、分析）

3.3 电影回放：自动、手动（自动回放区域可设），支持2D、M 图像联动回放

3.4电影回放≥1500幅

4. 图像管理与记录装置

4.1 动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像； 

4.2 硬盘动、静态图像储存，内置硬盘≥200GB； 

4.3 USB 接口≥3个；

5 技术参数及要求

5.1 扫描方式：电子凸阵、电子线阵
*5.2 探头接口：≥3个 

5.3 显示方式：B、B/B、4B、M、B/M

5.4电子凸阵：超声频点 2—6MHz；频点可视可调

5.5 系统可视可调动态范围≥180dB，≥30级可调；

5.6 图像灰阶≥256级

5.7 谐波成像：探头谐波频率个数≥2； 

5.8 图像放大倍率≥4倍，10级可调局部

5.9 TGC ≥8段TGC

5.10 扫描角度≥4种

*5.11探头最大显示深度32CM
*6.投标产品制造商需在福建省内设有经工商注册的分公司，负责技术和维修保养服务。

                         全数字超声诊断系统配置单
	序号
	标准配置
	

	1
	主机（15寸医用彩色液晶显示器）
	1台

	2
	腹部探头
	1把

	3
	电源线
	1条

	4
	说明书

	1本

	5
	合格证
	1本


