全自动尿液分析流水线技术规格
一、全自动尿中有形成份分析仪技术要求：

1、仪器要求为原装全新设备。
★2、仪器应为采用激光流式细胞技术原理，并用分子生物学方法进行自动染色来识别尿中的有形成分。

3、仪器应采用半导体激光作为光源来检测尿有形成分细胞的形态。
4、仪器应有经典的电阻抗检测方法。

5、标本无须离心，无须预先加样，直接上机检测。

★6、检测通道≥2个，有独立细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球杆菌。
7、检测项目定量参数不少于12个，有散射图和直方图。
8、能够检测尿中红细胞大小，有红细胞来源的信息以提示血尿来源。
9、有细菌的初步筛选，并配合白细胞参数提示尿路感染信息。
10、有电导率的参数，以适应临床需要。
11、检测速度不少于100个样本/小时。
12、仪器应为客观自动检测，不是人工辅助识别。

13、仪器应有原厂配套的质控品，对各种有形成份能进行日常的质量控制资料的保存和有相应的质控图。

14、 可与尿液分析仪检测的结果进行自动交叉互检。

15、 提供终生免费的实时在线网上质控服务，及时验证检测结果的准确性。

16、 有中文数据分析管理软件，能打印中文报告，并能选择多种格式。

二、全自动尿干化学分析仪技术要求：
1．仪器为原装进口设备。
2．仪器以彩色CMOS传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分。
3．仪器采用测定原理：试纸条：用彩色CMOS传感器进行扫描与测光。
★4．测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值。
5．加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条。
★6. 检测速度≥276标本/小时。
7. 试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置。
8. 样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测。
9. 比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定。
10. 颜色检测：比色测定求出吸光度数据。
11. 样本存储量：≥10000份病人测定结果。
12. 试纸条特性：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年。
13. 进行自动的定量点式加样。
14、配置急诊尿沉渣仪一台。
15、免费开放端口，能与我院信息系统实现无缝对接；

 16、此参数仅供参考。
