多功能妇科手术台 

一 、产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、ROSH认证、欧盟CE认证。制造商注册资金≥3000万以上。
二、技术要求及配置

1、整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用进口电机（需提供报关单），使整机达到噪声低、安全可靠性高。

多功能妇科手术台，三组电机工作，满足台面升降，前后倾斜，背板升降。操作简单，移动平稳，选配初始高度极低达480mm。

表面覆盖天蓝色ABS聚合物皮革，便于冲洗及消毒。烛台作为铺有一层滚筒薄层清洁纸。

微电脑技术的脚踏开关控制位置变换,适合检查时的多种体位变换.

5、 床身采用优质不锈钢，可保用20年以上不生锈，密封性极佳，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。充分满足手术后床台消毒。

★ 6、“方”型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒；薄形设计。配用座椅式扶手，可拆卸，可旋转。手术台采用方框式床框连接装置，引进先进技术，保证产品安全稳定。

★7、关键升降立柱部分：手术台升降立柱≥3节，先进工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

★8、刹车：刹车位于T字型前端，“T”字型结构，脚踏刹车，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。
9、手术台紧缩件全部使用不锈钢制成，各部件具体要求：
a) 背板：符合人体结构设计，表面有凹面型。

b) 弧形把手：方便抓握，需要直接固定于床身
c) 支腿架：缩紧件不得卡于两边不锈钢滑轨，需要直接固定于床身。

e) 污物盆：可拆卸，方便清洁。

f) 床垫：有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

10、床面造型根据人体功能设计，美观新颖；床垫各颜色可选，并采用人造革聚氨指一次发泡成型，清洁保养容易，防污性能好，经久耐用。

11、配有LED小检查灯，配有双控系统，手控器加脚踏开关，有效的保证了检查的方便进行，有利于医护人员的操作

★12、技术指标：

手术台长度
1250mm±50mm   手术台台面宽度
550mm±50mm

电源电压
220V  50Hz        

功率
500VA

待机功率
10VA                

手术台固定方式：机械定位

手术台功能调节范围： 

手术台高度范围
700-950mm（电动）            

臀板上折     ≥25°               

背板折转角度  0°—75°（电动）

选配超低位:(500-700)±50mm

选配超低超高为:  (500-850)±50mm                    

