                 治疗车技术参数
规格：w600*D480*H950
钢材：采用优质双面电解钢板制作，钢板强度高不易变形，表面经过电解处理能更耐腐蚀抗酸碱。

喷涂：经过前处理后，静电喷涂环氧树脂粉末，环保对人体无伤害，高温处理附着力更强，耐磨损，易清洁，颜色可根据需求定制。

三．滑轨：采用东泰品牌钢珠三节滑轨，推拉灵活无噪音，每付滑轨可承重30Kg以上，带自锁缓冲装置。
四．脚轮：使用施可瑞品牌医疗设备专用脚轮，静音防缠绕，灵活轻便，使用寿命长。四个脚轮都为万向轮，方便推动、转向：其中两个带刹车，停放稳妥。

五．台面围栏：台面围栏使用304不锈钢，围栏高度70mm,美观防锈不易损坏。

六．使用304不锈钢定制扶手，手感温润光滑易清洁。

七．车体左侧配有一个储物盒与一个大储物篮。

八．车子底下配有一个大储物盒，方便大件物品存放，ABS材质，美观大方。

九.车体右侧配有两个利器盒与两个垃圾桶，大小实用，垃圾分类处理，美观且使用更方便。

十.车子抽屉共分五层，尺寸设置合理，美观。抽屉里面隔板根据药品与器械大小分布，高度适中，可拆装；药品摆放整齐规范，使用更方便。

十一.抽屉底部配有网状防滑垫，易清洁，药品放置更安全。

十二.车体四角使用半径45mm扇形铝柱为支撑，铝柱表面阳极氧化处理美观易清洁；抽屉使用ABS材质椭圆拉手，整个车体更美观大方。

