全自动特殊染色仪参数及配置

一、项目概况：

设备名称：全自动特殊染色系统

数    量： 1套

用途说明：用于病理组织标本的全自动特殊染色，包括烤片、脱蜡、染色，一站式完成

二、主要技术性能指标及要求、配置：

*1、用于病理组织标本的全自动特殊染色，包括烤片、脱蜡、染色，一站式完成。

2、原装进口设备，模块化结构设计：立式结构，包含试剂装载模块、染色模块、废液收集模块。具备可升级功能。

*3、液盖膜涡流混匀、单片独立温控式组织化学染色：使用最少的试剂量有效防止试剂挥发，并加快反应时间；各种染色方案兼容，高效工作流程。

4、温度控制：每张玻片独立温控，同一轮染色可进行不同的实验方案。

5、试剂包装：提供原厂试剂包装分别为40个检测或75个检测，适应实验室不同的检测量的需求，减少浪费。

6、即用型盒装试剂，避免试剂氧化、降解与挥发。

*7、玻片加载能力：一次性加载20张切片，包含25个试剂位。

8、特殊染色提供原厂配套试剂，所有配套试剂均通过中国食品药品监督管理局（CFDA）认证。

9、配备全自动液路,准确提供实验所需液体。

*10、自动试剂管理功能和玻片条码标签识别技术，机器通过读取标签，自动识别试剂相关信息和校对实验方案，包括试剂品种、效期、批号以及用量，检测方案。

11、数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息。

12、提供打印功能。

13、可与实验室信息管理系统（LIS）进行连接。

14、原厂专业的工程师提供售后服务。

15此参数仅供参考。

*16免费提供端口，能与我院系统实现无缝连接。

配置清单：

	序号
	产品名称
	数量

	
	全自动特殊染色机 主机
	1

	
	条码打印机
	1

	
	知名品牌电脑
	1

	
	19寸液晶显示器
	1

	
	打印机 
	1


