 厦门市第三医院净化层流手术室、净化层流ICU、

急诊净化层流手术室系统维护保养
（一）服务范围

1、日常维护巡查、维修保养：

(1)厦门第三医院一期工程洁净手术室16间、与其配套的净化空气处理设备及控制系统。（风冷热泵中央空调、水泵、水泵切换配电箱维护保养不在招标范围）。

(2) 厦门第三医院二期工程、层流ICU、急诊手术室1间、与其配套的净化空气处理设备及控制系统。（风冷热泵中央空调、水泵、水泵切换配电箱维护保养不在招标范围）。

（二）基本服务要求
1、保养服务范围：洁净室和与其配套的净化空气处理设备及控制系统。

2、服务内容、范围见附表：投标人必须制定各种管理制度并于投标文件中提供。

2.1日常巡查维护管理：每日对洁净室设备及空调、净化设备机房巡视检查，根据设备运行情况的需要，每天巡查一次或两小时一次，发现问题及时处理解决。对空调及机房的设备每季度进行全面检查和例行保养，包括自控系统、传动系统的检查，对于不达标的项目立即进行整改。 

2.2日常运行管理：根据洁净室的使用情况和天气变化情况，适时开、关净化设备，调整温湿度，定期保养与应急维修，应保证净化手术室的正常使用。遇到配件暂缺的情况，也应采取措施，改自动为手动或其他替补的方法，不能影响医院正常工作。

2.3维修保养：包括更换初效过滤器、袋式中效过滤器、回风初、中效过滤器、排风中效过滤器、新风滤网清洗、回风滤网清洗、初效滤网清洗，净化设备及附属设施的维修更换零配件。（维修内容范围及更换时间间隔、清洗时间间隔及数量见附表《手术室、净化系统、空调机组例行检查维护保养表》、《手术室、净化系统、空调机组（滤网、初效、中效）数量表》）。

3、检测标准依据：

空气净化系统进行相应维修、保养后，应保证对应的手术间达到原设计的净化指标。

*中标供应商必须安排有相关维护资格或经验的人员进行维修与保养（持证上岗），采购人将对维修保养质量进行不定期的检验，检测依据为：中华人民共和国国家标准GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》；采购人亦有权委托权威检测机构对中标供应商的维修保养质量进行检测，若经检测不合格的，中标供应商除承担检测费用外，必须承担由此产生的经济法律责任；在履行合同期间，若因中标供应商的原因造成医疗纠纷或事故，则由中标供应商承担所有的经济法律责任。

4、高效过滤器更换：根据实际使用情况确定高效过滤器使用期限，高效过滤器需更换时及时通知院方、由院方购买，中标供应商安装、检测。

5、提供日常保养维修的同时应向院方管理人员讲述设备的使用方法及一般故障的处理及相关日常保养方法。

6、每次检修、保养后必须进行各种记录表格的登记，根据医院感染管理等相关部门的规定要求，做好各种巡查检修记录表，并配合院方做好各种迎检工作。 更换下来旧过滤器由医院收回处理。

7、维修保养服务费除高效过滤器外，包括全部所需零配件及材料，如初、中效过滤器、软件升级，人工费，管理费，运输，检测，税金等一切费用。

附表一：手术室、空调机组例行检查维护保养表

	序号
	检查内容
	数量
	服务

间隔
	序号
	检查内容
	数量
	服务间隔

	1
	自控系统
	18套
	10天
	2
	风机减震弹簧
	80个
	6月

	3
	风机
	18个
	10天
	4
	电加热器
	18套
	10天

	5
	电动阀和执行器
	18套
	10天
	6
	空气处理组内清洗
	18个
	1月

	7
	温湿度传感器
	18个
	10天
	8
	风机电机加润滑油
	18套
	3月

	9
	清洗冷热水盘管
	18个
	6月
	10
	比例调节阀
	18个
	1月

	11
	风机电动传动附件
	18套
	1月
	12
	水盘清洗
	18个
	1月

	13
	加湿桶清洗
	18个
	1年
	14
	电机电流检测
	18个
	15天

	15
	水过滤器清洗
	18个
	3月
	16
	给排水系统维修（更换修理）
	
	

	17
	杀菌灯
	18个
	6月
	18
	柜式排风机检查检修
	28个
	2月

	19
	机组皮带检查
	38条
	3月
	20
	变频器检查保养
	18个
	3月

	21
	可编程PLC保养
	18个
	3月
	22
	照明系统
	坏更换修理

	23
	电话板、对讲板、时钟板、空调板、报警板、控制板
	18套
	坏更换修理
	24
	自动门（皮带、微电恼控制器、马达、传用变频器、感应器、门头灯
	单开
32套
	坏更换修理

	25
	医气阀门箱
	13只
	2月
	26
	医气终端
	160个
	更换修理

	27
	可伸缩输液吊轨
	124个
	更换修理
	28
	洁净室阻漏送风天花清洁
	18间
	3月

	29
	走廊、辅房阻漏送风天花清洁
	68个
	3月
	30
	排风阻漏送风天花清洁
	22个
	7天

	31
	回风滤网清洗
	96个
	7天
	32
	新风滤网清洗
	8
	7天

	33
	洁净室内的配电控制设备、插座等检修
	92个
	20天
	34
	木门和彩钢门维护修理
	34套
	坏了
修理

	35
	走廊、辅房插座
	更换修理
	42
	洁净区检测（自检）
	
	一年


附表二：手术室、空调机组（滤网、初效、中效）数量表

	序

号
	品名
	型号
	数量
	更换

周期
	一年用量

数量
	单价
	小计

	1
	板式初效过滤器
	592×592×46G4
	32个
	3个月
	88个
	
	

	2
	板式初效过滤器
	292×592×46G4
	32个
	3个月
	88个
	
	

	3
	板式初效过滤器
	592×289×96G4
	2个
	3个月
	4个
	
	

	4
	板式初效过滤器
	592×592×96G4
	16个
	3个月
	40个
	
	

	5
	袋式初效过滤器
	592×592×520G4
	16个
	3个月
	40个
	
	

	6
	袋式初效过滤器
	292×592×520G4
	18个
	3个月
	32个
	
	

	7
	袋式中效过滤器
	592×592×350F8
	28个
	6个月
	44个
	
	

	8
	袋式中效过滤器
	292×592×350F8
	28个
	6个月
	44个
	
	

	9
	袋式中效过滤器
	492×492×520F6
	18个
	6个月
	16个
	
	

	10
	袋式中效过滤器
	292×592×520F6
	18个
	6个月
	16个
	
	

	11


	袋式中效过滤器
	592×289×520F6
	8个
	6个月
	4个
	
	

	12
	袋式中效过滤器
	592×592×520F6
	26个
	6个月
	40个
	
	

	13
	回风中效过滤器
	289×289×97F6
	56个
	6个月
	48个
	
	

	14
	回风中效过滤器
	289×700×97F6
	26个
	6个月
	28个
	
	

	15
	排风中效过滤器
	310×310×92F6
	18个
	6个月
	28个
	
	

	16
	排风中效过滤器
	412×412×46F5
	8个
	6个月
	8个
	
	

	17
	新风初效金属网
	
	2块
	一年
	2块
	
	

	18
	回风初效滤网
	
	84块
	一年
	84块
	
	

	19
	合金网
	380*640*46
	2
	3个月
	4
	
	

	20
	合金网
	280*410*46
	1
	3个月
	4
	
	


