 厦门市第三医院三期四楼康复科橡胶地板安装及墙面涂料
技术参数要求认证
一、总体要求
采用橡胶卷材地板，具有极佳的防静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的防火性能。

1、健康环保
 橡胶地板是一种全方位的环保材料：它无毒无害，使用过程中不发霉、不生菌、无有害气体或物质释放。

2、有弹性、脚感舒适
     对于老人、孩子意外摔倒，可起到良好的缓冲作用，把伤害降到最低。
3、耐油、耐酸碱
耐化学、抗污性优于其他地面材料。

4、安静舒适、吸音性好
橡胶地板吸音效果明显，可以减少行走产生的噪音。

5、维护简便
日常清理用潮湿干净的拖布擦拭即可。
二、规格、技术要求
A、橡胶地板技术参数要求：

1、规格：1.22m×15m×2mm（宽*长*厚）。

2、采用大颗粒碎花颗粒装饰效果，单层均质透芯。

3、防火性能等级符合Bfl-s1。

4、通过DIN 53436测试，燃烧烟雾毒性达到等级A.

5、残余凹陷度≤0.02，依据EN 433要求。

6、尺寸稳定性≤-0.07，依据HT3747.1。

7、邵氏硬度≥95邵尔（A类）。

8、脆性稳定≤-15摄氏度。

9、耐磨系数≤190，依据GB9867-2008。

10、化学品作用表现通过GB18586检测，未检出：氯乙烯单体，可溶性铅、可溶性镉，通过GB18583检测，未检出：游离甲醛，苯，甲苯和二甲苯。

B、墙面涂料要求：

墙面喷涂环保、抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、耐擦洗、气密封效果，墙面光滑平整.
1、物理防霉时效5～10年。

2、耐擦洗性能：湿擦超50000次漆膜无异常。

3、通过盐水、消毒水、碘酒等酸碱腐蚀测试。

4、挥发性有机化合物（VOC）含量:光泽（60°）>10,39 g/L.
5、游离甲醛≤50mg/kg。

6、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤100mg/kg。
三、施工要求
1、施工顺序

施工前准备工作→清理原地面基础上的浮尘和砂粒→专用界面剂处理找平层→清理、修整→自流平水泥浆涂刷→养护24-48小时→水泥浆面打磨平→清扫灰尘→定号、弹点、试铺→涂刷地板粘合剂→卷材铺贴→开缝与焊缝→收头处理→清理、检查、修整、压平→维护保养。
2、施工方法

1)地坪预处理:

① 地坪要求:干净、干燥、无油脂、无起沙、裂缝等现象，表面光洁度手摸无粗糙感;

② 采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除;

③ 采用工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁;

④ 对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补;

⑤较潮湿的地面须于土建时备置适当的防水处理，铺装前需检查地坪是否已完全干透。
2)自流平施工:

① 打底:

a、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆打平层应先使用多用途界面处理剂1:1比例兑水稀释后进行封闭打底;

b、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底;

c、如基层含水率过高>3%，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%;

d、界面处理剂施工应均匀，无明显积液，根据地面状况及施工现场、温度、湿度，晾干约0.5—2小时。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。

② 搅拌:

a、按容量比三分自流平加一分清水（一包25千克装自流平约需6.5升清水），用电钻加搅拌器边倒边搅拌至均匀无结块（约3分钟），停止搅拌3—4分钟，让高聚物材料充分熟化。空气跑出后再进行搅拌成可流淌稀糊状（约1分钟）;

b、为确保自流平均匀，须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌;

c、加水量应严格按照以上水灰比。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度。

③ 铺设:

a、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如果设计厚度≤4毫米，则需借助专用的齿刮板稍加批刮;

b、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差;

c、施工完毕后请立即封闭现场，请关好门窗，避免强风及直接日晒，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行地板胶的铺设;

d、冬季施工，地板的铺设应在自流施工48小时后进行;

④ 地面打磨:

待自流平充分干燥后，对自流平地面进行精磨抛光，清洁处理。

3)橡胶地板施工

a、严格根据铺设地板施工图要求进行铺设，施工人员进入铺设场地，确保施工过程中不划伤地材表面和防止地板表面起毛；
b、铺装前应将整卷的地材全部张开平放，待2～3小时后才能使用，以便卷材尺寸完全稳定及消除卷曲引致的起伏，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致;

c、根据设计要求、卷材宽度和房间尺寸，进行弹线、分格和定位，卷材应扣除接缝宽度，有花纹的卷材应考虑拼花对缝，与其他材料交界处应考虑高差；
d、将卷材按控制线铺平后，根据房间形状和设计图案安排材料布局，确定材料的裁剪尺寸及形状，先做拼花，再做满铺，先复杂、后简单；e从一边墙身开始，用锯齿刮板或刮刀按地面上的控制线刮胶，待胶水表面干至不粘手（5至15分钟）即可铺贴。地板粘合剂涂刷厚度一般不宜超过1mm，涂刷面积不宜过大(应在45分钟內铺完)。每次涂胶应从屋內涂至门口或已铺上地板位置, 再从已铺地板处向外铺出。使用胶水时应参考供应厂家的使用手则；
f、先粘贴已刮胶的面积，完成后再刮胶粘贴剩余面积，粘贴时不断加压铺平，排除空气。粘贴时若发现沙粒等杂物，应立即清除；
g、粘贴完成后，采用圆角木板将已铺贴地板表面进行全面压刮，使地板表面不出现任何气泡，并用金属滚筒于胶浆未干透前在地板上均匀碾压，以保证地板与基层的密实黏接，多余胶浆应立即用湿布抹掉；
h、地板和基础地面完全粘接后，采用开槽设备开缝，再用热风焊接设备将同个颜色的焊线进行无缝焊接，然后用专用的铲刀铲平整；
j、在胶水完全粘合后，应立即进行首次保养。完工后彻底清扫或使用吸尘器，将地面所有残留物清除干净，最后使用高品质的商用蜡水进行耐污处理。全部完成后24小时内，不要使用场所。
4、 工程安装清单

	序号
	名称及描述
	规   格
	单 位
	数量

	1
	医用橡胶地板
	1.面层材料品种、规格、颜色:进口2mm厚橡胶卷材地板（成品安装）
	m2
	1270

	2
	自流平(做两遍)
	1.找平层打磨
2.自流平厚度2mm(做两遍)
	m2
	1270

	3
	界面剂
	1.提高界面附着力,增加自流平表面粘接强度,防止空鼓
	m2
	1270

	4
	树脂胶
	1.粘结层厚度、材料种类:2mm厚环氧树脂胶
	m2
	1270

	5
	墙面基层找平、耐水腻子处理
	1.基层:砂浆
2.底层材料品种、规格:打磨、找平修补，批刮耐水腻子
	m2
	856

	6
	墙面专用抗菌漆施工(做四遍)
	1.面层材料种类、规格及油漆要求:墙面喷涂环保、抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、耐擦洗、气密封效果，墙面光滑平整，其余满足设计要求及相关规范。
	m2
	856


为保证医院环境及使用场所的健康、环保、耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的防火性能，橡胶地板要求采用不低于以下档次的进口品牌产品：

（1）、谷诺（产地：韩国）；
（2）、诺拉（产地：德国）；
（3）、瑞派（产地：意大利）。
五、质量验收要求：
a、根据现场实际情况，查看是否平整、光洁，并根据相关规范、质量标准《建筑地面工程施工及验收规范GB50209-2002》及厂家标准等进行验收；
b、铺设质量验收要求如下：1、平整，表面无损伤，接缝线横平竖直、无缝隙、无翻边、无翘角、无气泡；2、沿墙边缘吻合，上墙顺直，踢脚线高度一直平齐、牢固，无漏胶、脱胶现象，焊缝平齐牢固。
六、报价要求
*6.1 本项目报价不得超过最高控制价（发招标文件时公布），投标人所投报价不得超过最高控制价，则视为无效报价。
6.2 报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。
*6.3 本项目为交钥匙总包价，投标人须列出各细项目单价及总价，投标人应充分考虑交货期间生产材料价格上涨及市场销售价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑，报价包括但不限于以下费用：设备费、运输费、保险费、安装费、安装调试费、培训费用、检测费、验收费及技术指导、税费、采购代理服务费、售后服务费等与完成本项目有关的一切费用，投标人须对此作出书面承诺。
6.4 投标人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。
七、售后服务要求
7.1 投标供应商提供的产品质保期自验收合格正式交付使用起不得低于1年，各供应商须在投标响应文件中明确提供的质保期。

7.2 在质量保证期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间8小时。修理费用由成交方负责。

7.3投标响应供应商所报价产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

7.4 投标响应供应商须在“三包”范围内无偿提供该产品的技术培训和技术支持。

八、资格证明文件

*1、报价人应具备独立的法人资格，并提供法人营业执照副本复印件 (加盖报价人公章)。
*2、报价人全权代表若不是企业法定代表人，应提供企业法人授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。
*3、本项目不接受拆包、转包及联合体。
